
外側からシリンダーカラーをひつぱ

つて、隙間から特殊なツールでの不

正解錠を防ぐスペーサー

材 質 :ス テ ン レス (SUS304)
板 厚 :2m//m、 3m/′ m
色  :シリレバー・ ブロンズ・ ゴール ド

入 数 :40ヶ入 /小箱

(1習課F芽譲_ス)

MIWA LA(MA)
BH(LD)タイプ用

外径 φ44
内径 φ27.5

GOAL LXタイプ用

外径 φ44
内径 φ29.5

GOAL GMBH,
ALPHA(FBロ ック )等
LA,BHタイ プ用

外径 φ50
内径 φ31.5

GOAL GMLAタイプ用

外径 φ50
内径 φ34.5

1 シリンダーカラーをり1張った時の隙間を測定
①  扉に取 り付け られたシリンダーカラーを弓1張 り、

その位置を維持 して下 さい。

② シリンダーカラーと扉にできた隙Fr3を 定規で測定
して下さい。

カム送 リスペ ーサ ー仕様
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2 カム送り解鏡防止スペーサーを取付ける

×LXタ イプ (COAL社 製)

① フロント固定ビスを外し フコントをIfR外 し
て下さい。

② サムターン (室 内側)を 横にしまづ.サムタ
ーン固定ビスが見えます。そのビスを取外し
サムターンを取lllし て下さい.

③ サムターンを取出しますとシリンダー固定ピ
スが見えます。そのビスを取外して下さい.
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⑤  lで測定した I隙 問」分のスペーサーを図の
ように指か何かで固定し 先ほど取外したシ
リンダーを挿入レ指で国定しておいて下さい。

⑥ シリンダー固定ピンをllっ 張りのない様に挿 ´
入して下さい。

※ シリンダー固定ピンが入り難い場合は、軽く
ハンマー等でたたいて下さい。

① シリンダー固定ビスを確実に締め付けて下さい。
③ サムターンをサムターン固定ビスにて固定して

下さい。
⑨ シリンダーにキーを差込、キー操作が正常に行

えるかどうか確認して下さい.

⑩  ③ を確認後、 フロン トをフロン ト固定 ビスで取

付けて下 さい.
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※COAL、 LX及びGMBHの 旧タイプに通合 しないものがあ ります。

対応扉厚 :t=33～ 51

対応シリンダー :LXタ イプ (GOAL社製)

対応扉厚 :t=33～ 51

対応シリンダー :LAタ イプ、BHタ イプ

×本製品は、扉とシリンダーの隙間を少なくする物です。

より安全に生活 して頂 くためにも、 1ド ア2ロ ックをお勧め します。

尚、当社製品1ド ア2ロ ック用ディンプルシリングー付き面付補助錠「ADL」 を発売中。

製造元

⑪ 株式会社 大黒製作所
〒664¨0028 兵庫県伊丹市西野6…178
TEL 0797(87)6591   FAX 0797(86)5310

シリンダーカラーを弓1張 つた時の機関を灘定
① 鷺に取り付けられたシリンダーカラーを,1麟 り、

その位 鐵を維持 して 下さい.

② シリンダーカラーと層Iできた瞭間を定規を測定
して下さい,

カム送 リスペ ーサ ー仕様

4
2 カム送り解鋤 上スペーサーを取付ける

XLAタイプ
① フコント国定ビスを外し、フロントを取外し

て下 さい。

② シリンダー固定ピンをマイラストライバーで
取外し、シリングーを取lbし てください.

0 1で測定した :燎問J分のスペーサーを図の
ように指か何かで固定し、先ほと取外したシ
リンダーを挿入し指で闘定しておく.

④ シリンダー固定ビンをlllっ 張りのない様に禅
入して下さい.

※ シリングー国定ピンが入り栞い場合
サムターン は 内幅)を 手でItlしたがら行っ
てください

③ シリンダーl_キ ーを差込み キー操44・が正常
に
「

Iえ るかとうか確認して下さい.

⑥ ⑤を鑑認後 フロントをフロント固定ビスで
取付けて下さい.

※311タ イプ
① フロント固定ビスを外し、フロントを取外し

て下 さい.

② シリンダー固定ビスを緩めて下さい。
③ シリンダーを左l‐ 回転させ、取外して下さい。
④ lで測定した喩問,分のスペーサーを図の

ように指か何かで固定し 先ltど取外したシ
リンダーにキーをit込、キーはそのままでン
リンダー外傷を方に回転してヽよし込んて下さい.

0 シリンダーのマークが■にある事を確認後
シリンダー固定ビスを締め込んで下さい.

⑥ ⑤の手額を終了後、キーが抜ける事とシリン
ダーが確実に固定されているかの様認をして
下さい.

① ⑥を機認後 フコントをフロント固定ビスで
取付けて下さい。

辣


